Priloha¢. 2

Podrobny opis predmetu zakazky pre  €ast’ B) vyroba nosnych prvkov pre peSie
turistické zna ¢kovanie — smerovnik

Turistické nosné prvky slizia pre zeaie peSich turistickych tras Klubu slovenskyclistow,
realizované Sekciou zdania KST.

Smerovnik musi migpredpisany tvar a rozmery dadnormy STN 018025 Turistické zfemie.
Smerovnik - spodné&ag’ - musi by vyrobena z od®vej konstruknej rary priemeru 60 mm,
dizky 3.400 mm. Na jednom konci si ¥{ané 2 priebezné otvory vzajomne pod 90°uhlom vo

vzdialenosti 200 mm a 400 mm od spodnej hrany gnigmeru 12,5 mm. O€eva rlira musi kty
proti kordzii upravena jednou vrstvou antikorozpegskovej farby. Druha vrstva praskovej farby
ma farebny odtie— ZIta farba, odtie STN 6400.

Druhou ¢ag’ou smerovnika je strieSka kub®ého tvaru vyrobena z plechu hriubky 1 mm s
prizvaranym nastavcom pre uchytenie na spa@#i smerovnika nasunutim. StrieSka ma priemer
470 mm, vySku 85 mm. StrieSka je povrchovo upravenaskovou farbou — prva vrstva
antikor6zna, druha vrstva farebna. Zo spodnej gttaalej farby (farebny odtie STN 1000), z
vrchnej stranyervenou praskovou farbou (farebny odt&TN 8190).

Zabezpeéenie strieSky na spodné&gqsti proti posunutiu a poateniu je formou zverného spoja,
pomocou skrutky veducej cez nastavec. Spoj musi llahko demontovatay a opatovne
zmontovatény.

Sag’'ou smerovniky si 2 tky zo stavebnej ocele priemeru 12 mrizkg 300 mm, aby sa
dali zasuntl do vyutanych otvorov v spodnépsti smerovnika.

Podmienky dodania :

Celkovy pa@et vyrabanych kusov : cca 80 ks

Termin dodania jpostupne, do 15 dni od obdrzanedolavky, celkove do 31.12.2021
Celkova cena za 1 smerovnik j&sticeny za vyrobok + doprava na miestéenia (poda
sidla prislusnej komisie Ziemia - do 150 km od sidla dodavae
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