Priloha¢. 3

Podrobny opis predmetu zdkazky pre  éast’' C) vyroba samostatnych strieSok pre
smerovniky

StrieSka je stag’ou kazdého normalizovaného smerovnika.

StrieSka musi mapredpisany tvar a rozmery gadnormy STN 018025 Turistické zfemie.

StrieSka ma kudevity tvar a je vyrobena z plechu hribky 1 mm gy&ranym nastavcom pre
uchytenie na spodnéiag’ smerovnika nasunutim. StrieSka ma priemer 470 ay$ku 85 mm.
StrieSka je povrchovo upravena praskovou farbouva prstva antikor6zna, druhd vrstva farebna.
Zo spodnej strany bielej farby (farebny odt®TN 1000), z vrchnej stranyervenou praskovou
farbou (farebny odtie STN 8190).

Zabezpéenie strieSky na spodnégsti proti posunutiu a poateniu je formou zverného spoja,
pomocou skrutky veducej cez nastavec. Spoj musi llahko demontovafey a opatovne
zmontovatény.

Podmienky dodania :

Celkovy pa@et vyrabanych kusov : cca 150 ks

Termin dodania jpostupne, do 15 dni od obdrZaniedolavky, celkove do 31.12.2021

Celkova cena za 1 strieSku jecstl ceny za vyrobok + doprava na miestéenia (celé
Slovensko - pokh sidla prisluSnej komisie ztemia).




